%> FORMANC

VALOR EN ACERO

SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS
PARA PUERTAS CORREDERAS







% FORMAC / 3

VALOR EN ACERD







%> FORMANC

VALOR EN ACERO

Formac S.A. permanentemente estd investigando e innovando en productos de acero que faciliten
y mejoren la cdlidad y rentabilidad de la construccion.

Presentamos la Nueva Linea de Sistemas Industrializados para Puertas Correderas embutidas en
muros (de albariileria y tabiques) con una o dos hojas segun sea el requerimiento y funcion del drea
en que estardn ubicados.

Nos hemos esforzado, para lograr un dlto standard de calided y funciondlidad en cada uno de
los componentes del sistema, al combinar acero galvanizado, aluminio y carros de dltima tecnologia
con novedoso disefio. Haciendo de éste un producto industridlizado bajo rigurosas normas propias

de 1SO%001-2000.

Es nuestro propdsito de que este nuevo desarrollo les ayude a disefiar e implementar puertas
correderas en sus proyectos, con la seguridad de que estard agregando valor, cdlidad y durabilidad
a las terminaciones de su obra.

Desde ya usted, puede contar con nuestro Respaldo Técnico en todo lo que signifique la incorporacion
exifosa de este producto “Formac” en su proyecto.

Carlos Herrera W.
Gerente Generadl

Santiaga de Chile. Octubre del 2007
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Sistemas Modulares:

Tabiqueria Doble Tabiqueria Simple

Albaiileria Doble Albapileria Simple
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El sistema modular para puerta corredera se ha ideado como solucién de vanguardia en el mercado de la construccién.
Este sistema otorga la obra gruesa que permite el recorrido de una puerta dentro de un muro de bajo espesor (desde 10
cms. con recubrimiento), permitiendo instalar las terminaciones requeridas por el proyecto de arquitectura.

Sistemas Kit:

El sistema KIT para puerta corredera estd compuesto por una serie de perfilerias que permiten el ensamble de las planchas
de yeso cartén dando la terminacion de marco de la puerta.
Este sistema estd pensado para armar e instalar en obro.
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El riel extraible permite su revisién y renovacion en caso de ser necesario.
Permite el retiro de puertas, después de instalado el tabique.

No se requiere de materiales adicionales para la instalacion.

Versatilidad en la infegracion y separacién de espacios.

Aprovechamiento del 100% del espacio con mas mobiliario y/o de mayor tamario.

QOO

Resistencia a los agentes corrosivos gracias a la perfileria.

SISTEMA DE ABATIR SISTEMA FORMAC
V

. En la cocina se agrega un mueble mds.

. En el bario se adiciona ofro mueble.
<D

)
i

. En la sala se crea un closet adicional.

p

. Dos compartimientos nuevos en el armario.

. En el bafio queda espacio para una fina.

. En el dormitorio se suma un nuevo closet.

. En el dormitorio se puede poner ofro escritorio.

La instalacion es simple, Riel de aluminio Riel y carros La guia de piso, permite que
no necesita maesiro que evita corrosion removibles que la puerta mantenga el eje de
especialista ni soldadura. y asegura permiten la recorrido.

durabilidad mantencién de

por largo tiempo. la puerta.
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Se ha desarrollado un sistema para la instalacion de puertas El sistema modo tabiqueria viene prearmado de fdbrica,
correderas en fabiques de yeso - carton. Este aporta una para que en obra solo se le aplique el recubrimiento de yeso
esfructura que protege a la puerta y rigidiza el revestimiento, - cartén y las terminaciones de arquitectura, obteniendo asf
asegurando su funcionamiento. Existen 2 versiones: para un considerable ahorro en tiempo y costo de mano de obra.

puertas de hoja simple y hoja doble.

DIMENSIONES DIMENSIONES DIMENSIONES TOTALES
PUERTA PUERTA H1 A B
4 T100 » 45 17 a4 ; 200 . 700 x ¢ 45 4

)
)

* Terminacion segun pilastra de madera u ofro material o eleccién del arquitecto. Para obtener dimensiones mayores consuliar factibilidad.
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Carro con freno DINBD
2 Unidades

Guia de Piso
1 Unidad

Riel Aluminic Formac

Pert Soporte Riel
1 Unidad

1 Unidad

Tabiqueria

Elevacian Perfil
Planta Perfil

Perfil Montante Verfical
| Unidad

Elementa estructural
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@ Unir perfil dintel y

riel (A} con el elemento
estructural (B), de la
version tabique o de

la version albaiileria.

Unir perfil pierna
galvanizado (C) a
perfil dintel y riel {A).

Ajustar pierna vy
dintel, doblando
las pestarias con
un dlicate.

Maodule armado.

Instale el madulo
segun sea el caso en
muro de tabiqueria o
albarileria.

@® Insiole lo puerta.

* Para secuencia en detdlle dirjase a “Secuencia de armado” en item 4.4
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