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Nomenclatura

En la determinacién de las férmulas para el célculo de propiedades de
los perfiles conformados, se ha empleado el método lineal. Este método,
utilizado para simplificar el célculo de propiedades de los perfiles formados
en frio, considera que el material estd concentrado a lo largo de la linea
central de la plancha, que forma la seccién en estudio, de manera que
se reemplazan los elementos de drea por elementos lineales, sean estos
rectos o curvos. Una vez realizados los cdlculos para los elementos lineales,
se introduce el espesor.

A Area de la seccién transversal del perfil.

a,C, D,F Dimensiones del perfil.

B Ancho total de la seccién transversal del perfil.

C Constante de alabeo de la seccién transversal de un perfil.
Espesor de la seccién transversal de un perfil.

H Altura total de la seccién transversal del perfil.

Ix Momento de inercia de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje X-X.

ly Momento de inercia de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje Y-Y.

i Radio de giro del ala comprimida de un perfil en flexién.

a

iy Radio de giro ficticio para el cdlculo de la resistencia al
pandeo lateral torsional. (Considerando la resistencia a
la torsién de la seccién de un perfil).

e Radio de giro polar de la seccién con respecto al centro
de corte.

iy Radio de giro de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje X-X.

iy Radio de giro de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje Y-Y.

J Constante de torsién de St. Venant de la seccién transversal
del perfil.

W, Médulo resistente de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje X-X.

Wy Médulo resistente de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje Y-Y.

Xcg Distancia desde el centro de gravedad al extremo del
perfil medida en el eje X-X.

ch Distancia desde el centro de gravedad al extremo del
perfil medida en el eje Y-Y.

Yo Distancia entre centros de gravedad y corte de una seccién.

Z, Médulo pléstico de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje X-X.

Zy Médulo pléstico de la seccién transversal del perfil con
respecto al eje Y-Y.
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NOTA: Formac se reserva el derecho de modificar especificaciones en sus productos sin previo aviso.



Presentacion

Amplia gama de perfiles abiertos y cerrados
para aplicaciones industriales y constructivas.

Solucién constructiva de cierros para
viviendas y edificios.

)) Perfiles de novedosos disefios para atractivas

I aplicaciones arquitecténicas y decorativas.

Sistema constructivo para naves industriales,
bodegas, packing, frigorfficos y grandes
superficies cubiertas.

Ofrece una mayor facilidad en su fabricacién
y montaje siendo un aporte a la arquitectura.

Linea de perfiles de acero galvanizado de
bajo espesor, que permiten dar gran rapidez
y fluidez a la construccién de casas, oficinas,
ampliaciones, y otros. Oferta integral con
Formacon Estructural, Formacon Tabiques y
Formacon Cielo.

Solucién prearmada para puertas correderas
en muro de albanileria y tabiqueria, lista
para insfalar y que permite optimizar espacios.

Tubos y perfiles de acero con aplicaciones
de procesos especiales (dimensionados,
conificados, plegados y corte 3D, entre ofros).
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