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FORMAC, ha disefiado una nueva generacién de perfiles

galvanizados, que gracias a un nuevo proceso en su

materia prima, logra obtener un producto superior; sus

principales caracteristicas son:
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Mejor aislacién acUstica.

Excelente resistencia al
fuego.

Mayor carga de traccién de
tornillo (Mejor fijacién).

Conserva la capacidad de
carga y rigidez en las
construcciones.

Instalacién mas répida, fécil
y segura.




Formacon Plus permite una Mayor Aislaciéon Acustica

La Idmina de acero galvanizada embozada, logra que
las ondas pierdan parte de su energia, y se disminuya
la tfransmision de sonido de un recinto a ofro, y por lo
tanto la contaminacién acustica.

Las pruebas técnicas lo certifican:
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[ Galvanizado Tradicional M Formacon Plus

Informe de Ensayo N° 449.436-1, IDIEM

Formacon Plus tiene una Excelente Resistencia al
Fuego

Con estos nuevos perfiles galvanizados se puede refardar
los efectos del fuego durante un determinado tiempo,
otorgando mds minutos a los usuarios para evacuar
y/o socorrer en el caso de incendio.

Las pruebas técnicas lo certifican:

Clasificacion Resistencia al Fuego*
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* De acuerdo a la norma NCh 935/1 se clasifican en la clase F30.




Formacon Plus Permite una Mayor Resistencia para
la Fijacién del Tornillo

La superficie embozada permite que los tornillos estén
en mayor contacto en sentido diagonal con el perfil,
ademds de crear una cufia sobre el tornillo generando
presién en senfidos opuestos, lo que permite una mayor
fijacion del tornillo sobre el perfil.
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Galvanizado Tradicional Formacon Plus

Las pruebas técnicas lo certifican:
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] Galvanizado Tradicional B Formacon Plus

Informe de Ensayo N° 449.630, IDIEM

Formacon Plus Permite Conservar la Capacidad de
Carga

La nueva tecnologia usada en estos perfiles permite
mantener sus propiedades en cuanto a capacidad de
carga, logrando una éptima rigidez en las construcciones.

Las pruebas técnicas lo certifican:

Capacidad de Carga
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Detalle de Perfiles

B

4—]" Y DESIGNACION [ALMA | DIMENSIONES |PERFORACION |LARGOS
[ TmMoNTaNTE | H | B | B2 ] < ) ()
H Econémico 38 | 38 38| 6 NO 2,4-3,0
Q Ovalada
Normal 60 38 |38 | 6 3575 2,4-3,0
B2
Tipo de Acero : Calidad ASTM A653 G60 o ASTM A792 AZM150.
Largo Esténdar : Segun Tabla.
3 - DESIGNACION [ALMA | DIMENSIONES |PERFORACION |LARGOS
CANAL H B {onm) (m)
H Econémico 39 20 NO 3,0
Y Normal 61 20 NO 3,0
B
Tipo de Acero : Calidad ASTM A653 G60 o ASTM A792 AZM150.
Largo Esténdar : Segun Tabla.
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Casa Matriz Santiago:
Av. Gladys Marin 6340 (Ex Pajaritos) - Estacién Central
Fonos: (56-2) 484 9000 / (56-2) 484 9010
Fax (56-2) 484 9090

Oficina Regional Antofagasta
Carlos Oviedo Cavada 4997
Fonos: (55) 371504 - (55) 371505
antofagasta@formac.cl

Oficina Regional Puerto Montt
Cardonal 1996
Fonos: (65) 367325 - (65) 367324
puertomontt@formac.cl

soluciones@formac.cl / www.formac.cl
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