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FORMAC, en la busqueda de nuevos sistemas y evoluciones constructivas que mejoren
la calidad, presentacién y eficiencia de las estructuras de acero, pone a disposicién de
los profesionales del sector su Manual de Disefio, de su linea Tecnoform basado en la

especificacién AlSI 2007.

Este manual ayudard a los Ingenieros y usuarios en general, a disefar, proyectar y usar
esta alternativa de construccién en acero para naves industriales, bodegas y estructuras
en general, y asi aprovechar las ventajas del sistema constructivo, destacando entre
éstas su eficiencia estructural, higiene (eliminacién de problemas de roedores, pdjaros,
acumulacién de polvo, etc.) espacio Util, velocidad y facilidad en el armado y montaje.

Estamos a su entera disposicién para seguir desarrollando, innovando y agregando
valor con nuevas soluciones, con la garantia de calidad de nuestros procesos y productos,
de modo de asegurar el éxito y confianza en los resultados.
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Nomenclatura

En la determinacién de las formulas para el calculo de propiedades de los perfiles conformados, se ha empleado
el método lineal. Este método, utilizado para simplificar el calculo de propiedades de los perfiles formados en
frio, considera que el material estd concentrado a lo largo de la linea central de la plancha, que forma la seccion
en estudio, de manera que se reemplazan los elementos de drea por elementos lineales, sean estos rectos o
curvos. Una vez redlizados los célculos para los elementos linedles, se introduce el espesor. Los perfiles se fabrican

en acero A42-27 ES.

A Area de la seccion transversal del perfil

a,C, D,F  Dimensiones del perfil

B Ancho total de la seccion transversal del peril

Cy Constante de alabeo de la seccion transversal de un perfil
E Maédulo elastico del Acero

e Espesor de la seccion transversal de un perfil

FU Factor de utilizacion

Fy Tension de fluencia del Acero

G Maédulo de corte de Acero

Altura total de la seccion transversal del perfil
Ix Momento de inercia de la seccién transversal del perfil con respecto al eje X-X
ly Momento de inercia de la seccién transversal del perfil con respecto al eje Y-Y
Radio de giro de la seccién transversal del perfil con respecto al eje X-X

Radio de giro de la seccién transversal del perfil con respecto al eje Y-Y
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J Constante de torsién de St. Venant de la seccion transversal del perfil

Mnx Resistencia nominal al esfuerzo de momento con respecto al eje mayor X-X
(si se indica con refuerzo, corresponde a la resistencia dltima de la seccion modificada con dos placas de
refuerzo de las dimensiones indicadas y dispuestas en las alas de los perfiles)

Mny Resistencia nominal al esfuerzo de momento con respecto al eje menor Y-Y

M, Resistencia nominal a la flexion

M, Esfuerzo de momento solicitante

P, Resistencia nominal axial

P, Esfuerzo axial solicitante

Vi Resistencia nominal al corte

V, Esfuerzo de corte solicitante

Wy Médulo resistente de la seccion transversal del perfil con respecto al eje X-X
Wy Moédulo resistente de la seccion transversal del perfil con respecto al eje Y-Y
Xeg Distancia desde el centro de gravedad al extremo del perfil medida en el eje X-X
Yeg Distancia desde el centro de gravedad al extremo del perfil medida en el eje Y-Y
R Radio de doblado en perfiles plegados

NOTA: FORMAC se reserva el derecho de modificar especificaciones en sus productos sin previo aviso.
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Perfil Tecno MM

PROPIEDADES PARA EL DISENO, SECCION TOTAL

DESIGNACION | DIMENSIONES | AREA EJEX - X EEY-Y
H PESO B e A Ix Wx ix ly Wy iy

[mm] | kg/m]| [mm] | [mm] | [em?] | [em] | [em?] | [em] | [emé] | [em3] | [em] | 1000X)

100 6,94 100 2,00 8,84 138 27,7 3,95 112 22,3 3,55 131524

8,51 100 2,50 10,84 167 33,4 3,92 136 27,3 3,55 162823

10,01 100 3,00 12,75 193 38,7 3,89 160 32,0 3,54 193395

12,80 100 4,00 16,31 239 47,8 3,83 204 40,8 3,54 252155

150 8,51 100 2,00 10,84 356 47,5 5,73 154 30,8 3,77 249603

10,47 100 2,50 13,34 433 57,8 5,70 189 37,8 3,76 309568

12,36 100 3,00 15,75 505 67,3 5,66 223 44,6 3,76 368440

15,94 100 4,00 20,31 634 84,5 5,59 287 57,5 3,76 482662

10,08 150 2,00 12,84 466 62,1 6,02 403 53,8 5,60 518755

12,43 150 2,50 15,84 569 75,9 5,99 497 66,3 5,60 645764

14,72 150 3,00 18,75 667 88,9 5,96 588 78,4 5,60 771562

19,08 150 4,00 24,31 847 112,9 5,90 762 101,6 5,60 1019240

200 10,08 100 2,00 12,84 708 70,8 7,42 196 39,2 3,91 380915

12,43 100 2,50 15,84 863 86,3 7,38 242 48,3 3,91 472501

14,72 100 3,00 18,75 1010 101,0 7,34 286 57,2 3,91 562493

19,08 100 4,00 24,31 1279 127,9 7,25 371 74,2 3,91 737407

11,65 150 2,00 14,84 904 90,4 7,80 504 67,2 5,83 808444

14,40 150 2,50 18,34 1107 110,7 7,77 623 83,0 5,83 1006855

17,07 150 3,00 21,75 1301 130,1 7,74 738 98,5 5,83 1203624

22,22 150 4,00 28,31 1664 166,4 7,67 962 128,2 5,83 1591906

250 11,65 100 2,00 14,84 1217 97,4 9,05 238 47,7 4,01 520109

14,40 100 2,50 18,34 1489 119,1 9,01 294 58,9 4,01 645002

17,07 100 3,00 21,75 1747 139,8 8,96 349 69,8 4,01 767687

22,22 100 4,00 28,31 2226 178,1 8,87 455 90,9 4,01 1006114

13,22 150 2,00 16,84 1524 122,0 9,51 605 80,6 5,99 1121900

16,36 150 2,50 20,84 1871 149,7 9,48 748 99,8 5,99 1397203

19,43 150 3,00 24,75 2205 176,4 9,44 889 118,5 5,99 1670253

25,36 150 4,00 32,31 2831 226,5 9,36 1162 154,9 6,00 2209214

300 14,06 100 2,00 17,91 2052 136,8 10,71 259 51,7 3,80 545299

17,40 100 2,50 22,17 2520 168,0 10,66 319 63,8 3,79 673427

20,68 100 3,00 26,35 2968 197,9 10,61 378 75,6 3,79 798131

27,03 100 4,00 34,44 3812 254,1 10,52 490 98,1 3,77 1036981

33,12 100 5,00 42,19 4582 305,5 10,42 597 119,4 3,76 1261275

38,93 100 6,00 49,59 5281 352,0 10,32 698 139,6 3,75 1470440

15,63 150 2,00 19,91 2496 166,4 11,20 672 89,7 5,81 1260621

19,37 150 2,50 24,67 3073 204,9 11,16 832 110,9 5,81 1566138

23,04 150 3,00 29,35 3630 242,0 11,12 988 131,7 5,80 1867592

30,17 150 4,00 38,44 4688 312,5 11,04 1291 172,1 5,79 2457892

37,04 150 5,00 47,19 5670 378,0 10,96 1581 210,7 5,79 3030671

43,64 150 6,00 55,59 6577 438,5 10,88 1858 247,8 5,78 3585063

17,20 200 2,00 21,91 2940 196,0 11,59 1314 131,4 7,74 2169618

21,33 200 2,50 27,17 3626 241,7 11,55 1628 162,8 7,74 2701755

26,33 200 3,00 33,55 4465 297,6 11,54 1936 193,6 7,60 3114056

34,57 200 4,00 44,04 5794 386,3 11,47 2536 253,6 7,59 4116495

42,54 200 5,00 54,19 7046 469,7 11,40 3115 311,5 7,58 5099539

50,23 200 6,00 63,99 8219 548,0 11,33 3672 367,2 7,58 6062200

350 15,63 100 2,00 19,91 3006 171,8 12,29 307 61,3 3,93 699643

19,37 100 2,50 24,67 3696 211,2 12,24 378 75,7 3,92 863307

23,04 100 3,00 29,35 4362 249,2 12,19 448 89,7 3,91 1022326

30,17 100 4,00 38,44 5619 321,1 12,09 583 116,5 3,89 1326134

37,04 100 5,00 47,19 6780 387,4 11,99 710 142,0 3,88 1610488

43,64 100 6,00 55,59 7843 448,2 11,88 830 166,1 3,86 1874821

17,20 150 2,00 21,91 3612 206,4 12,84 782 104,3 5,97 1606751

21,33 150 2,50 27,17 4451 254,3 12,80 968 129,1 5,97 1994898

25,39 150 3,00 32,35 5265 300,9 12,76 1.150 153,4 5,96 2377401

33,31 150 4,00 42,44 6817 389,5 12,67 1504 200,5 5,95 3125014

40,97 150 5,00 52,19 8267 472,4 12,59 1843 245,8 5,94 3848664

48,35 150 6,00 61,59 9618 549,6 12,50 2169 289,2 5,93 4547411

18,77 200 2,00 23,91 4217 241,0 13,28 1510 151,0 7,95 2767326

23,29 200 2,50 29,67 5206 297,5 13,25 1871 187,1 7,94 3444541

28,69 200 3,00 36,55 6420 366,9 13,25 2227 222,7 7,81 3980538

37,71 200 4,00 48,04 8350 477,2 13,18 2920 292,0 7,80 5257877

46,46 200 5,00 59,19 10176 581,5 13,11 3590 359,0 7,79 6508671

54,94 200 6,00 69,99 11898 679,9 13,04 4237 423,7 7,78 7731821
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